1 Proiectarea preamplificatorului cu impedanta mare de intrare 1 1 Alegerea schemei Rezistenta mare de intrare se poate obtine cu ajutorul configuratiei neinversoare din fig 2 1, a sau cu ajutorul montajului repetor din fig 2 1, c Daca se impune un calcul exact al amplificarii, în cazul configuratiei neinversoare, se adopta pentru R11 montajul din fig 2 1, b a) b) c) Fig 2 1 Preamplificator cu rezistenta de intrare mare (a) Configuratia neinversoare (b) Obtinerea lui R1-1 pentru o amplificare exacta (c) Montajul repetor 1 2 Dimensionarea rezistentelor Din relatia amplificarii circuitului (amplificarea în bucla închisa) (2 1) cunoscând valoarea lui A1 se determina raportul celor doua rezistente (2 2) Se alege pentru R2-1 o valoare standard în domeniul 10k 100k? si rezulta valoarea lui R1-1 Daca valoarea lui R1-1 nu este standard, se recurge la artificiul din fig 2 1, b, unde s-au conectat în serie un potentiometru semireglabil (P1) având valoarea de 1k 2k? si o rezistenta fixa (Rx) cu valoarea mai mare decât diferenta dintre R1-1 calculat si valoarea semireglabilului (2 3) În cazul repetorului R1-1 lipseste si se considera: (2 4) Se aleg valori standard în domeniul 10k 100k? Din referinta se aleg valorile standard de rezistente 1 3 Verificare prin simulare Spice Se determina banda de frecventa a amplificatorului si dependenta de frecventa a rezistentei de intrare a montajului Deoarece circuitul reprezinta un amplificator de c c (adica poate amplifica si c c ), frecventa limita inferioara este zero si trebuie determinata doar frecventa limita superioara ca frecventa la -3dB Schema folosita în simulare este reprezentata în fig 2 2 Fig 2 2 Schema folosita în simularea Spice Observatie: în cazul repetorului se deseneaza schema potrivita (lipseste R1-1)! Indicatii: * Fiecare student introduce propria schema, cu valorile standard determinate prin calcul * La intrarea circuitului din fig 2 2 se aplica semnal de la o sursa de c a (VAC, amplitudinea 0,1V) si se efectueaza o analiza de c a (AC Sweep/Noise: Start Frequency=1, End Frequency=10Meg, Points/Decade=11) * Se determina raspunsul în frecventa Se reprezinta grafic DB(V(Uo1)) - DB(V(Uin1)) * Se aduce în document caracteristica obtinuta * Se activeaza cursorul, se determina frecventa limita superioara si fereastra Probe Cursor se aduce în document * Se determina dependenta dintre rezistenta de intrare si frecventa Se reprezinta grafic V(Uin1)/I(R3-1) Facultatea IESC PROIECT ELECTRONICA ANALOGICA Programe de studii: EA & TST 1 2 